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= TECHNISCHE DETAILS

Motor 3-Zylinder Yanmar Dieselmotor,
wassergekUhlt, 23 KW (31PS)

Bereifung 10.0/75-15,3 AS

Breite 1120-1340 mm

Héhe mit Fahrerschutzdach 2210 mm

Hohe am Schaufeldrehpunkt 2210 mm

Lange inkl. Schaufel 3830 mm
Wenderadius 1030 mm
Betriebsgewicht 1770 kg
Hubkraft 1600 kg
Kipplast gerade 1400 kg
Kipplast geknickt (45°) 1100 kg
Fahrgeschwindigkeit 0-18 km/h

= SERIENAUSSTATTUNG

Antrieb:hydrostatischer Fahrantrieb mit automativer Steuerung und Mul-
tifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Feststellboremse: Trommelbrem-
se auf Kardanwelle auf alle 4 Réder wirkend,Hydraulik: Einhebelsteuerung
mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydrau-
lik ca.42 ltr., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion
und Raste bei mechanischer AusfUhrung, StraBensperre fUr Kreuzsteue-
rung und 3. Steuerkreis in der mechanischen AusfUhrung, Richtungswech-
sel Vor- und Ruckwarts Uber Kippschalter im Joystick, Ol-Wasser-Kombi-
kUhler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschutzschlduche,
Fahrerstand: Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, verstellbare
Lenksdule mit Betriebsstundenzdhler und Kraftstoffanzeige, Fahrersitz
mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrickhaltesystem nach
aktueller Maschinenrichtlinie, Zubehdr: 3 LED Arbeitsscheinwerferix hin-
ten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Batteriehaupt-
schalter innen, Hydraulische Verriegelung der Anbaugerdte (Thaler)
Uber 3-Wegehahn
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= TECHNISCHE DETAILS

Motor 3-Zylinder Yanmar Dieselmotor,
wassergekUhlt, 23 KW (31PS)

Bereifung 10.0/75-15,3 AS

Breite 1120-1340 mm

H6he mit Fahrerschutzdach 2210 mm
Héhe am Schaufeldrehpunkt 2760 mm

Ldnge inkl. Schaufel 3870 mm
Wenderadius 1030 mm
Betriebsgewicht 1820 kg
Hubkraft 1500 kg
Kipplast gerade 1300 kg
Kipplast geknickt (45°) 1000 kg
Fahrgeschwindigkeit 0-18 km/h

= SERIENAUSSTATTUNG

Antrieb:hydrostatischer Fahrantrieb mit automativer Steuerung und Mul-
tifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Feststellbremse: Trommelbrem-
se auf Kardanwelle auf alle 4 Rader wirkend,Hydraulik: Einhebelsteuerung
mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydrau-
lik ca.42 ltr, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion
und Raste bei mechanischer Ausfuhrung, StraBensperre fir Kreuzsteue-
rung und 3. Steuerkreis in der mechanischen AusfUhrung, Richtungswech-
sel Vor- und Ruckwarts Uber Kippschalter im Joystick, Ol-Wasser-Kombi-
kUhler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschutzschlduche,
Fahrerstand: Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, verstellbare
Lenksdule mit Betriebsstundenzdhler und Kraftstoffanzeige, Fahrersitz
mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrickhaltesystem nach
aktueller Maschinenrichtlinie, Zubehér: 3 LED Arbeitsscheinwerferix hin-
ten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Batteriehaupt-
schalter innen, Hydraulische Verriegelung der Anbaugerdte (Thaler)
Uber 3-Wegehahn
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= TECHNISCHE DETAILS

Motor 3-Zylinder Yanmar Dieselmotor,
wassergekUhlt, 23 KW (31PS)

Bereifung 10.0/75-15,3 AS

Breite 1120-1340 mm

Héhe mit Fahrerschutzdach 2210 mm
Hohe am Schaufeldrehpunkt 2935 mm

Lange inkl. Schaufel 4180 mm
Wenderadius 1030 mm
Betriebsgewicht 1870 kg
Hubkraft 1300 kg
Kipplast gerade 1100 kg
Kipplast geknickt (45°) 800 kg
Fahrgeschwindigkeit 0-18 km/h

= SERIENAUSSTATTUNG

Antrieb:hydrostatischer Fahrantrieb mit automativer Steuerung und Mul-
tifunktionshebel, 2-stufig mit Inch-Pedal, Feststellboremse: Trommelbrem-
se auf Kardanwelle auf alle 4 Réder wirkend,Hydraulik: Einhebelsteuerung
mit Schwimmstellung auf der Heben und Senken Funktion, Arbeitshydrau-
lik ca.42 ltr., 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN10), Tippfunktion
und Raste bei mechanischer AusfUhrung, StraBensperre fUr Kreuzsteue-
rung und 3. Steuerkreis in der mechanischen AusfUhrung, Richtungswech-
sel Vor- und Ruckwarts Uber Kippschalter im Joystick, Ol-Wasser-Kombi-
kUhler, vollhydraulische Knickpendellenkung, Hydraulikschutzschlduche,
Fahrerstand: Motorhaube aus Stahl nach hinten kippbar, verstellbare
Lenksdule mit Betriebsstundenzdhler und Kraftstoffanzeige, Fahrersitz
mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrickhaltesystem nach
aktueller Maschinenrichtlinie, Zubehdr: 3 LED Arbeitsscheinwerferix hin-
ten und 2x vorne oben auf Dach montiert, CE - Abnahme, Batteriehaupt-
schalter innen, Hydraulische Verriegelung der Anbaugerdte (Thaler)
Uber 3-Wegehahn




